
Технічна карта

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, відповідають сучасному рівню знань в науці 

та практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили, а також не створюють ніяких додаткових зобов'язань до договору купівлі-продажу. 

Ми не обмежуємо покупців в можливості самостійного тестування нашої продукції на предмет їх придатності для використання за призначенням та 

підтвердження їх якості. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми залишаємо за собою право внесення змін до даної 

інформації врамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 31.01.2007

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet Telefon: 07130 / 4702-0 · 
Telefax: 07130 /4702-10 · Internet: www.haering.de 

Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в 
тел/факс (032) 294-86-00 https://haering.ferozit.ua/

Unisil® faserarmiert
D 1272

Силіконова армована волокном тріщино-перекриваюча грунтувальна фарба.Продукт: 

Опис продукту:     Грунтувальна фарба, для використання на мінеральних основах, таких як штукатурка, 
бетон, цегляна кладка, вапняк, і старі покриття дисперсійних і мінеральних фарб. 
Армування мікротріщин і тріщин поверхневого натягу.

Властивості: Відмінно перекриває тріщини,  паропроникна і водовідштовхуюча, лугостійка 
водорозчинна , екологічно чиста , запобігає від подальшого розтріскування. HAERING 
UNISIL faserarmiert перекриває, так зв. "павутинку",  від малих до середніх, усадочні  
тріщини, що виникли не через структурні або конструкційні помилки. Поєднує в собі 
позитивні властивості емульсійних фарб і силікатних фарб. 
HAERING UNISIL faserarmiert повиннен перекриватися Unisil D 1 270 !

Основа: Основа має бути сухою і міцною , очищеною від нестійких частинок. Нові покриття, 
злегка вивітрену стару штукатурку, крейдуючу стару фарбу -   очистити водою під  
високим тиском, і 1 раз  прогрунтувати HAERING  D 2450 Unisil-Grund  -LF. Надто 
вивітрені шари старої штукатурки очистити під високим тиском і 2 рази прогрунтувати 
HAERING  D 2450 Unisil-Grund  -LF. Не крейдуючі покриття - тільки помити водою.

Нанесення Робоча температура:
Під час нанесення і висихання температура повітря, фарби і підгрунтя не повинна 
бути нижче + 5 ° С
Обробка:
Малярним валиком або пензлем .
Застосовувати в нерозбавленому виді, або  макс. розвести  з 5 % води.

Технічні 
дані:

Склад : силікон- 
полімерна  дисперсія, 
діоксид титану, особливе 
поєднання мінеральних 
наповнювачів, волокно .

Розведення: 
вода, макс. 5 %

Глянець: 
мат., ефект вапняної фарби

Густина:
бл. 1,6 г / cм³

Колір:
білий

Тонування: HAERING-
Silikonharz-Volltonfarben 
або на фабриці

Обробка: 
малярний валик , щітка

Робоча температура: 
не нижче  + 5 °C

Витрати:
бл. 200 - 300 г /м² .
в залежності від основи
Висихання:
приблизно 12 год 
при 20 ° С і 65 % 
відн . вологості 
Очищення інструментів : 
відразу ж після 
використання промити 
водою

Закон про небезпечні 
речовини : 
не стосується 
застосовується

Зберігання: в сухому, 
прохолодному захищеному  
від морозу місці. Термін 
придатності в закритій 
оригінальній упаковці 12  
місяців.
Транспортна інформація: 
безпечна д/перевезення

Код продукту: 
M - SF 01

EU-граничні показники:
Категорія: 
c (Wb): 40 г/л (2010). 
Даний продукт містить    
< 40 г/л VOC

Утилізація : 
тільки повністю 
очищена упаковка. 
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