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Інформація про продукт

Опис продукту

Застосування

Дрібнозерниста, моделююча дисперсійна штукатурка для зовнішніх робіт.

Готова до використання дисперсійна штукатурка, для отримання декоративних 

поверхонь  шляхом моделювання різними способами.  Застосовується в якості 

фінішного покриття  мінеральних та дисперсійних підкладок. Для зовнішніх робіт.

Властивості  для зовнішніх робіт, зг. DIN EN 15824

 відмінні водовідштовхувальні властивості, що в свою чергу зменшуюють
налипання бруду, та покращують самоочисний ефект

 високопроникна для водяної пари та СО2
 клас пожежостійкості A2 (негорюча)
 висока стійкість до погодніх умов
 без поверхневої напруги, міцна, ударостійка
 високопродуктивна, з оптимальними технологічними властивостями
 можливість індивідуального моделювання шпателем
 з підвищеним захистом від водоростей та грибкового ураження

Характеристики згідно DIN EN 15824

 Паропроникність: клас II середній, значення sd: ≥ 0,14 - <1,0 м
 Ступінь водопроникності: клас III низький, w-значення: <0,1 кг / (м²h0,5)
 Вогнестійкість: негорюча, клас А2 DIN EN 13501
 Висока міцність
 Висока адгезія

Обробка

Основа

Підготовка основи

Відповідні основи повинні бути сухими, твердими, чистими , вільними від 
нестійких шарів, висолів і антиадгезивів. VOB частина С, DIN 18 363. Поглинаючі 
підкладки загрунтувати HAERING® Tiefgrund -ELF. На системах утеплення, поверхня 
з мінеральним клеєм та армувальним розчином,   повинна бути достатньо 
висохлою та міцною.

Нестійкі старі покриття: повністю видалити, абсорбуючу основу заґрунтувати з 
HAERING® Tiefgrund - ELF-.

Старі малярні покриття: видалити повністю.

Абсорбуючі поверхні: загрунтувати HAERING® Tiefgrund -ELF-.

Ділянки заражені водоростями і мохами : видалити цвіль або грибкові 
інфекції за допомогою води під високим тиском. Застосувати HAERING 
Sanitox Sanierlösung D 1051 і дати добре висохнути.

Прогрунтувати поверхню з HAERING® Uni-Putzgrund W D 1062 , 
затонованою в тон фінішного покриття.
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Нанесення

Обробка

Примітки

Перемішати дрилем на малій швидкості з додаванням макс. 2 % води, до отримання 
однорідної консистенції. За допомогою кельми з нержавіючої сталі,  або 
розпилювача нанесіть рівномірний шар на необхідну товщину,  і структуруйте за 
допомогою текстурного валика, щітки чи спеціальної кельми з нержавіючої сталі.  
При необхідності,  для згладжування задирок, на ще вологій поверхні, 
використовуйте злегка зволожений валик з коротким ворсом. 
Максимальна середня товщина шару не повинна перевищувати 3 мм.
Нанесення проводити при температурі щонайменше, + 5 ° С. Оберігати від 
прямого сонячного проміння і дощу або сильного вітру. На одній і тій самій 
площині використовувати продукцію з одним і тим же серійним номером.

При використанні в системах теплоізоляції, а особливо на поверхнях фасадів, які  схильні до 
дії вологи більш ніж зазвичай, в особливих умовах експлуатаці, або через природні погодні 
впливи, існує підвищений ризик утворення грибка і водоростей.
Штукатурка Rollputz - продукт збагачений спеціальними капсульованими активними 
інгредієнтами для запобігання утворенню на покритті грибків та водоростей. Цей склад 
активних інгредієнтів забезпечує захист, тривалість якого залежить від умов властивостей, 
таких як сила зараження та вологість. Відповідно до сучасного рівня технологій, ми не 
можемо гарантувати постійний захист від водоростей і / або грибків. Для посилення захисту 
від раннього зараження водоростями і грибками рекомендовано використовувати 
додатковий шар фарби, з опцією ABF.

Під час виконання робіт слід дотримуватися VOB, частина C DIN 18363, абзац 3. Щоб уникнути 
обрізки на великих площах, потрібне швидке нанесення покриття методом «мокре по 
мокрому»; при необхідності на кожен рівень будівельних риштувань необхідно поставити 
додатково одного обітника. При структуруванні важливо стежити за тим, щоб спосіб обробки 
був однаковим. Завдяки використанню природних наповнювачів, можливі незначні відміни 
кольору та структури, тому використовуйте матеріал лише однакових партій на одних 
поверхнях, або попередньо змішуйте різні партії.
Через те, що ми використовуємо натуральні добавки, не виключена можливість присутності 
темних зерен (чорні зерна) . Спосіб нанесення, інструмент для обробки та підкладка мають 
значний вплив на колір, структуру та витрату матеріалу. Не підходить для горизонтальних 
поверхонь, які піддаються довготривалому впливу води.

У випадку з тонованими штукатурками механічне навантаження на поверхню може 
призвести до зміни кольору (так званий ефект письма або руйнування наповнювача / 
пігменту). Однак, на погодостійкість це жодним чином не впливає.

Рівномірний колір покриття не може бути гарантований у випадку нанесення на 
різнотипну основу, особливо коли присутні ділянки з різними поглинаючими 
властивостями, при різних умовах сушіння або різній структурі поверхні. Крім того, на 
колір можуть впливати лужні сполуки або інші речовини, присутні у субстраті. Зміна 
кольору може виникнути через нерівномірне висихання поверхні штукатурки. 
Дотримуйтесь інструкцій BFS № 25 та 26.

Оберігати під час висихання від надмірного впливу вологи . Ігнорування цих 
рекомендацій може спровокувати пошкодження покриття у вигляді лущення, пухирів , 
передчасне крейдування.
При надто масивному впливі вологи ( роси, туману, дощу і особливо проливного дощу) 
під час фази сушіння, може спровокувати вимивання водорозчинних наповнювачів. При 
таких несприятливих умовах , можуть з'явитися липкі, злегка блискучі сліди. Такі сліди 
не мають жодного впливу на термін придатності продукту, вони розчиняються у воді і 
можуть зникнути, шляхом подальшого вивітрювання. Тому штукатурку під час фази 
сушіння слід обов'язково захищати від впливу вологи.  
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Технічні дані

Склад продукту

Характеристика зг. 
DIN EN 15824 

Густина/Колір/Упакування 

Тонування

Розведення 

Аплікація

Температура обробки

Витрати 

Очищення інструменту 

Час висихання 

Зберігання 

GISCODE 

Маркування / інструкції з 

техніки безпеки 

Утилізація

Акрил-сополімерна дисперсія, діоксид титану, карбонат кальцію, кремністі 
наповнювачі, волокна, вода, добавки, консерванти 

Паропроникність: Клас II, середня, sd-значення : <0,14 м. 
Водопроникність: Клас III, низька, sd-значення: <0,1 кг / (м²h0,5) 
Вогнестійкість: Клас вогнестійкості - A2, негорюча, зг. DIN EN 1350

Густина: бл. 1,8 г/см³ / Колір: білий / Упакування: 25 ег 

Тонується  з макс. 2% повнотоновими фарбами HAERING®-

Макс. 2% води

Аплікація: за допомогою шпателя з нержавіючої сталі або відповідного пристрою для розпилення.  
Структурування: залежно від бажаної структури за допомогою шпателя з нержавіючої сталі, щітки, 
валика тощо. 
Під час обробки та сушіння температура повітря, штукатурки та основи не повинна 
опускатися нижче +5 °C.

приблизно 2,5 - 4,0 кг/м² (залежно від бажаної структури)   * 
*Ці значення витрат є орієнтовними

Відразу після використання промити водою 

JЗалежно від товщини шару приблизно від 12 до 24 годин при температурі 
20 ° C і 65%. вологості повітря. Вища вологість повітря і низькі температури 
значно подовжують час висихання. 
В сухому, прохолодному місці, але не на морозі. Термін зберігання в 
закритійоригінальній упаковці не менше 12 місяців.

BSW50 

Для отримання додаткової інформації див. поточний паспорт безпеки.

Утилізувати тільки порожні контейнери на вторинну переробку. Матеріал 
можнаутилізувати як побутові відходи тільки в сухому виді, залишки рідкого 
продукту здавати впункти збору старих фарб.



Технічна карта

Rollputz fein für außen 
P 7550 

Rollputz fein für außen     Сторінка 4/4 

CE - Kennzeichnung 

CE -Kennzeichnung 

HAERING® GmbH 

Mühlstr. 2-10 

D-74199 Unterheinriet 

11     0672 

Nr. 0100PA02 

EN 15824 

Putz mit organischen Bindemitteln 

Zur Verwendung als Außenbeschichtung 

Brandverhalten 
A2-s1,d0 

(bei Verwendung auf mineralischen Untergründen) 

Wasseraufnahme W3 niedrig 

Wasserdampfdurchlässigkeit V2 mittel 

Dauerhaftigkeit 
(Frostwiderstand) 

Durchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3 
≤ 0,5 kg/(m2·h0,5) 

Wärmeleitfähigkeit NPD 

Haftfestigkeit ≥ 0,3 MPa 

Gefährliche Substanzen NPD 

Наші рекомендації для користувачів, які ми надаємо в підтримку покупця / виконавця, засновані на нашому досвіді, відповідають 
сучасному рівню знань в науці і практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили і ніяких інших зобов'язань 
задоговором купівлі-продажу. Ми звільняємо покупця від тестування наших продуктів на предмет їх придатності для передбачуваного 
використання. Загальні правила будівельних технологій повинні бути дотримані. Ми залишаємо за собою право внесення змін, в 
інтересах технічного прогресу і поліпшення продукту. Ця технічна інформація замінює всі попередні видання. Видання 22.01.2021 

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet 
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de

Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в 
тел/факс (032) 294-86-00 https://haering.ferozit.ua/




