
Технічна карта

HAERAPOX 2K-Korrosionsschutzgrund    A29 5

Опис продукту: HAERAPOX 2K-Korrosionsschutzgrund - двокомпонентна, універсальна, заповнююча грунтівка.
Після затвердіння утворює міцну, тверду, механічно стійку, високоеластичну плівку з відмінним 
захистом від корозії. Антикорозійна грунтовка, стійка до розведених лугів і мінеральних кислот, 
різних розчинників, мінеральних масел, дизельного палива та бензину.

Сполучна основа: епоксидна смола / поліаміноамідного аддукту

Рекомендоване використання: в якості заповнюючої грунтівки для чавуну і кольорових металів, для фарбування машин і 
виробничого обладнання. Використовується для середнього та важкого антикорозійного захисту.

Колір: RAL 9005  / Чорний

Глянець: матовий

В'язкість поставки: бл. 2300 mPas Brookfield LV1

Вміст твердих речовин по вазі: бл. 65 % зг. DIN EN ISO 3251

Вміст твердих речовин в об'ємі: бл. 49 % в суміші

Густина: бл. 1,3 г/см3 зг. DIN EN ISO 2811-1

Термостійкість: 120 °C сухого тепла

Зберігання: 12 місяців у закритій оригінальній упаковці, температура зберігання від 5 до 25 °C.

Підготовка: добре перемішати

Співвідношення змішування: 100 : 10 з епоксидним затверджувачем A009020 по вазі, машинним способом

Життєздатність: 5 годин при 20 °C в 10 кг тарі з епоксидним затверджувачем A009020

Розведеня: епоксидний розчинник V004958, або універсальний Universalverdünnung V004981

Відповідні основи: сталь, чавун і кольорові метали, після ретельної попередньої обробки

Підготовка поверхні: Нові конструкції

стальні поверхні очистити піскоструминним способом, відповідно до ступеня Sa 2 1/2 зг. DIN ENISO 
12944 Teil 4. Бризки від зварювання - очистити, гострі кромки на зварних швах - зшліфувати. 
Алюмінієві поверхні слід знежирити розчинником, та надати шорсткості за допомогою абразивної 
обробки.Оцинковану сталь необхідно хімічно очистити аміачним розчином, або злегка очистити і 
надати шорсткості струменевимспособом.

Технічне обслуговування, консервація, ремонт

поверхні, що підлягяють обробці повинні бути сухими, міцними, вільними від пилу, жиру, мастила, 
прокатного епідермісу, антиадгезивів та іржі. Нестійкі старі покриття слідвидалити абразивним, або 
піскоструминним способом. Старі стійкі покриття, добре очистити нітророзчинником і надати 
шорсткості.  Рекомендується зробити тестове нанесення.

Нанесення: безповітряне розпилення: мінімальний тиск 140 bar і діаметр сопла 0,33 : 0,43 мм.. 
повітряне розпилення: тиск 4-5 bar і діаметр сопла 1,8 - 2,0 мм
валик або пензель тільки для поправок на невеликих поверхнях.

Робоча в'язкість: нанесення методом airless i airmix - не розводити, або додати макс. 3% розчинника V 4958 
повітряне розпилення - розводити бл. 10 - 15% з розчинником V 4958
валик або пензель: не розводити, або додати макс. 3% розчинника V 4958

Дані про продукт

Керівні принципи обробки
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Температура обробки: температура повітря, при нанесенні та висиханні, повинна становити щонайменше 0° С, макс. 30 °С,
і принаймні на 3° С вище точки роси. Для забезпечення безпечного застосування, і отримання 
оптимальних результатів, температура матеріалу покриття повинна становити принаймні 10° С.

Час висихання при 
температурі 20 °
C,відносній 
вологості повітря 
65% при ТСП 60 мкм:

Від пилу: через  45 хвилин
На дотик: через  10 годин
Транспортна сухість:    через  20 годин
Повне висихання:     через  7 днів
При більш низьких температурах час висихання значно подовжується. Сушіння в сушильній камері 
скорочує час висихання. Більш точний час можна визначити тільки безпосередньо на об'єкті.

Максимальна ТМП без потьоків: бл. 150 мкм при одноразовому нанесенні

Рекомендована товщина шару: 60 мкм ТСП, при бл. 120 мкм ТМП. Товщина покриття більше 60 мм впливає на час 
висихання та довжину проміжків між застосуванням наступних покриттів.

Теоретичні витрати: приблизно 6,4 м2 / кг при 60 мкм ТСП
Перерви між наступними
покриттями.:

після висихання протягом 6 годин при 20 °C і TСП 60 мкм, грунтовку можна фарбувати відповідним 
верхнім покриттям..

Відповідні грунтуючі 
покриття: HAERAPOX 2K-Zinkstaubgrundierung A002750 або HAERAPOX HS 2K-Zinkstaubgrund A275072

Відповідні фінішні покриття:      стандартні 1K- і 2K-покриттяn на основі Epoxi-, PUR-, PVC та алкідних смол. Наприклад матеріали 
серії HAERAPOX 2K-Decklacke, HAERAPUR 2K-Decklacke, HAERATHANE 2K-Einschichtlacke,

HAERADUR 2K-Einschichtlacke, HAERAPLAST 1K-DS-Einschichtlacke і HAERALKYD 1K-Decklacke.

Загальні вказівки:
поверхні, покриті A29 5, слід покрити відповідним покривним матеріалом після природнього 
висихання протягом максимум 48 годин. Щоб уникнути проблем з  адгезією після довшого 
часу, виконайте проміжне шліфування. Особливо це стосується старих покриттів, після більш 
тривалої проміжної перерви.

VOC-значення: див. паспорт безпеки

Інформація про безпеку:              див. паспорт безпеки

Особливі інструкції: перед серійним фарбуванням рекомендується зробити тестове нанесення, для перевірки сумісності 
системи з об'єктом. Фарби на основі епоксидних смол, як правило, крейдують у зовнішніх умовах.

Виробник: HAERING GmbH, Німеччина, 74199 Унтергруппенбах-Унтерхенрієт, Мюльштрасе 2-10, тел. 07130/470210.

Імпортер в Україну: ТзОВ «Ферозіт» 79002 м.Львів, вул. Шевченка, 317в. тел./ф. (032) 294-86-00, тел. (032) 294-86-00

Вищенаведена інформація базується на найновіших технічних даних. Конкретні вказівки не можуть бути тлумаченні, як загальнообов`язкові тому, що 
застосування і спосіб обробки матеріалу лежать поза обсягом нашого впливу, а різні властивості основи вимагають індивідуального, фахового застосування
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