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Інформація про продукт

Опис продукту

Застосування

2-компонентний поліуретановий клей; без розчинників, еластичний, з низьким
поверхневим натягом. Системний продукт у системі утеплення HAERING® ETIC P із
схваленням будівельних органів Z-33.47-813.
Для приклеювання ізоляційних плит EPS до деревоподібних будівельних плит
(наприклад, ДСП V 100, або плит OSB), багатошарових дерев’яних плит,
цементностружкових та цементноволокнистих плит, таких як Eterplan, Duripanel та
гіпсоволокнистих плит.
Для приклеювання ізоляційних панелей EPS та мінеральної вати типу Lamelle до
критичних підкладок, таких як оцинкований листовий метал, алюміній або пластик
ПВХ (окрім ABS, PE тощо).
Співвідношення змішування MV: 9 частин B 3015 з 1 частиною Härter B 3019 по вазі

Властивості 
 слабонатягнутий і еластичний
 надзвичайно хороша адгезія навіть на невбираючих підкладках
 міцний і ударостійкий
 оптимальні технологічні властивості
 проста та ефективна обробка
 дуже низьке споживання

Обробка

Основа

Обробка

Життєздатність

Температура обробки

Основа повинна бути абсолютно сухою, стабільною, чистою, без пилу і абсолютно 
рівною. Дотримуйтесь VOB частина C, DIN 18 363, параграф 3. 

Співвідношення змішування: 9 частин ID-Kleber PU B 3015 по вазі, з 1 частиною
затверджувача ID-Härter PU B 3019, по вазі.
Ретельно перемішайте ємність 9 кг контейнера з ID клею PU та 1 кг ID-Härter PU
електроміксером (макс. 400 об/хв). Після перемішування перелити в нову ємність,
для повторного короткочасового перемішуваня.
Нанесіть на основу або ізоляційну плиту зубчастим шпателем з нержавіючої сталі
розміром 4x4 мм або 6x6 мм.
Неможливе нанесення товстим шаром, тобто, за допомогою суміші ID-Kleber та
затверджувача, нерівності на поверхні не можуть бути вирівняні.

Важливо: Обробляйте змішаний матеріал протягом однієї години! 
Під час обробки надягайте рукавички та окуляри! 

Під час обробки та сушіння температура повітря, HAERING® ID-Klebers PU та 
основи не повинна опускатися нижче +5 °C. Не використовувати вище +30°C, під 
прямими сонячними променями, під дощем або при сильному вітрі.
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Технічні дані

Склад продукту 

Густина 

Колір / контейнер 

Витрати

Очищення інструментів 

Сушка 

Зберігання

Інформація про транспорт 
_________________________ 

GISCODE 

Маркування / інструкції з 
техніки безпеки 

Утилізація 

B 3015: поліефір поліол, карбонат кальцію, силікати, добавки 

B 3019: ізоціанатна сполука 

B 3015 / B 3019: приблизно 1,2 г/см³ при змішуванні 

B 3015: непрозорий / пластикове відро 9 кг 
B 3019: коричневий / пластикова пляшка 1 кг 

Приблизно 0,8 - 1,0 кг/м² на гладких поверхнях; (Ці показники споживання є орієнтовними) 

Одразу після використання промийте універсальним розріджувачем. 

Не менше 24 годин при +20°C і 65% відн. вологість повітря.
При інших умовах, час висихання може бути довшим. 

Зберігати в сухому, прохолодному, але захищеному від морозу місці.
Стабільність при зберіганні в добре закритій оригінальній тарі приблизно 12 місяців. 

безпечний, у розумінні ADR. 
___________________________________________________________________________________
_ 

M – PU10 

Одягніть рукавички та окуляри. Не допускати потрапляння у водойми, стічні води чи ґрунт. Для 
отримання додаткової інформації див. поточний паспорт безпеки. 

Тільки порожні контейнери для переробки. 
При необхідності, отримайте інформацію від місцевої 
компанії з утилізації відходів. 

WDVS-Zulassungen 

Дозвіл національного 
будівельного органу 

Z-33.47-813 
WDV-System mit angeklebten Dämmstoffplatten aus expandiertem Polystyrol 

Наші рекомендації для користувачів, які ми надаємо в підтримку покупця / виконавця, засновані на нашому досвіді, відповідають 
сучасному рівню знань в науці і практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили і ніяких інших зобов'язань за 
договором купівлі-продажу. Ми звільняємо покупця від тестування наших продуктів на предмет їх придатності для передбачуваного 
використання. Загальні правила будівельних технологій повинні бути дотримані. Ми залишаємо за собою правовнесення змін, в 
інтересах технічного прогресу і поліпшення продукту. Ця технічна інформація замінює всі попередні видання. Видання 24.10.2019 

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de

Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна,м. Львів вул. Шевченка 317в 
тел/факс (032) 294-86-00 https:/haering.ferozit.ua/




