
ТЕХНІЧНА КАРТА

HAERALKYD 1K-Korrosionsschutzgrund    K002385

Опис продукту: Високоякісна грунтовка з активними антикорозійними пігментами, легка в обробці, швидко сохне,  в 
поєднанні з відповідними фінішними покриттями, характеризується високою стійкістю до дії соляного 
туману. Не містить хромату свинцю та цинку.Спеціально розроблений для нанесення Esta-Spritzen.

Склад продукту: модифіковані алкідні смоли

Рекомендоване застосувння: антикорозійна грунтувальна фарба для захисту стальних поверхонь від легкого до середнього
корозійного навантаження, ззовні та в середині приміщень.

Колір: червоно-коричневий

Глянець: глибокий мат

В'язкість в поставці: бл. 2000mPas з Haake VT550 E30

Сухий залишок: бл. 63 %  по вазі зг. DIN EN ISO 3251

Густина: бл. 1,3 г/см3 зг. DIN EN ISO 2811-1

Термін придатності: 12 місяців в закритому оригінальному контейнері, температура зберігання від 5 до 25 ° С.

Підготовка: добре перемішати

Основа:: стальні поверхні

Підготовка поверхні: Деталі, що підлягають обробці, повинні бути сухими, чистими і не містити пилу, жиру, масла, 
розділяючих субстратів та наслідків корозії. Пошкоджені покриття старих фарб, що не мають несучої 
здатності повністю усунути. Старі покриття протерти нітророзчинником, або очистити піском. Нестійкі 
покриття повинні бути повністю видалені. Рекомендуються пробні нанесення. Стальні поверхні 
рекомендується очистити піскоструминним способом до степені Sa 2 1/2 зг. DIN EN ISO 12944 Teil 4. 
Бризки після зварювання очистити, гострі кромки на зварних швах - зашліфувати.

Нанесення: Esta, Airless, Airmix, повітряне розпилення; Пензель або валик - тільки для ремонту невеликих ділянок

Електричний опір: становить близько 500 кОм

Робоча в'язкість: Повітряне розпилення:   розвести з бл. 10 % V004992 або V004981 
Airless і Airmix:                не розводити, або макс. з 3 % V004992 або V004981 
Пензель або валик:       не розводити, або макс. з 3 % V004992 або V004981 

Робоча температура: принаймні 10° С (фарба і основа), і щонайменше на 3° С вище точки роси

Розчинник: Універсальний розчинник V004981 або KH-розчинник V004992

Рекомендоване фарбування:: сталь       1 x     HAERALKYD 1K-Korrosionsschutzgrundierung ( 60 мкм ТСШ )
 1 - 2 x     HAERALKYD , покривна емаль, напр. з серії K 5 або K 7 ( 40 мкм ТСШ )

Макс. товщина нанесення: бл. 300 мкм товщини мокрої плівки за операцію

Рекомендована ТСП:                 40 - 80 мкм, при 110 - 220 мкм ТМП за операцію

Теоретична продуктивність:     бл. 4,8 м2/кг при TСП бл. 60 мкм
Час висихання: 
при 60 мкм ТСП 
при 20 °C і 65 % в.в.

від пилу:                      через 40 хвилин
на дотик:                     через   4 год. 
повне висихання:       через   7 днів
можлива примусова сушка, при температурі макс.  80 °C .

Повторне пофарбування: при висиханні протягом 3 годин, при ТСП бл. 60 мкм, покриття можна перефарбовувати емалями на 
основі синтетичних смол. Вища товщина шару призводить до відповідно більшого часу висихання

VOC-значення: перегляньте таблицю технічних характеристик

Інформація про безпеку::           перегляньте таблицю технічних характеристик

Особливі примітки: перед серійним фарбуванням, придатність лакованої системи на бажаному об'єкті
повинна бути перевірена шляхом тестування.

Технічні дані

Методи обробки

Виробник: HAERING GmbH, Німеччина, 74199 Унтергруппенбах-Унтерхенрієт, Мюльштрасе 2-10, тел. 07130/470210. 
Імпортер в Україну: ТзОВ «Ферозіт» 79002 м.Львів, вул. Шевченка, 317в. тел./ф. (032) 294-86-00, тел. (032) 294-86-00

Вищенаведена інформація базується на найновіших технічних даних. Конкретні вказівки не можуть бути тлумаченні, як загальнообов`язкові 
тому,що застосування і спосіб обробки матеріалу лежать поза обсягом нашого впливу, а різні властивості основи вимагають 

індивідуального,фахового застосування.
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