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Інформація про продукт 

Опис продукту 

Застосування

Високоякісний фінішний прозорий лак,  для внутрішніх робіт, без запаху. 

Для  створення високоякісних матових прозорих покриттів переважно на 
дерев'яних поверхнях усередині приміщень.

Властивості:
HAERING-Poromatt тиксотропний і легко наноситься навіть на вертикальні поверхні. 
Продукт швидко висихає, стійкий до пожовтіння і характеризується відмінною 
текучістю і дуже доброю вертикальною стійкістю. Після висихання, отримуємо 
міцне покриття з дуже хорошою здатністю до очищення та стійкою до подряпин 
поверхнею. Матове прозоре покриття підсилює структуру і яскравість  кольору 
дерев'яних поверхонь.
Без запаху, завдяки безароматному уайт-спіриту

        Характеристика: 

 швидке висихання
 стійкість до пожовтіння
 відмінна текучість
 відміннв стійкість до механічних впливів
 добре миється
 поверхня стійка до подряпин

Обробка 

Основа 

Обробка

Примітка 

Основа повинна бути міцною, стабільною, очищеною від бруду та нестійких 
речовин, сухою (вологість деревини < 15%) і здатною до абсорбації. 
Дотримуйтесь VOB, частина C, DIN 18363, параграф 3. 
Залишки смоли, що виділяється, змивають нітророзчинником. Для покращення 
захисту від УФ-випромінювання, або вирівнювання кольору основи ми 
рекомендуємо нанести перший грунтуючий шар з Haering-Holzlasur.

Перед використанням добре перемішати.
Для нанесення пензлем і валиком: нерозбавляти, або за потребою. Для 
розпилення: додати приблизно до 10% Spezialverdünnung -AF-. 
Не обробляти при температурі нижче +5 °C.
Повторне покриття приблизно через 10 годин при +20 °C.
Інструменти одразу після використання очистіть відповідним розчинником. 
Через характерний запах олії під час висихання, на великих площах в середині 
приміщень, ми рекомендуємо альтернативно використовувати акрилові лаки на 
водній основі .



Технічна карта 

Poromatt -AF- 
M 1100 

Poromatt -AF-                Сторінка 2 / 2 

Склад продукту

Щільність/Колір/Тара 

Глянець 

Розведення/Обробка 

Температура обробки 

Витрати 

Очистка інструменту 

Висихання 

Зберігання 

GISCODE 

EU-обмеження (VOC) 

Утилізація 

Маркування / інструкції 
з техніки безпеки 

Технічні дані 

Комбінація спеціальних алкідних смол, добавки 

Щільність: бл. 0,9 г/см³ / Колір: безбарвний / Упакування: металеві банки 0,75 л і 2,5 л  

Матова, зг. DIN EN 13 300. 
Відповідно до сучасного рівня техніки, ступінь блиску зменшується лише через кілька 
днів сушіння, та може змінюватись залежно від підгрунтя з різними абсорбуючими 
властивостями.

Для нанесення пензлем і валиком: нерозбавлений або за потреби. 
Розпилення: макс. 10 % Spezialverdünnung -AF-.  

Під час обробки і висихання температура повітря, матеріалу і основи не повинна 
опускатися нижче +5 °C. 

бл. 50 - 100 мл/м², за один шар і на гладкій поверхні. 

Відразу після використання відповідним розчинником (наприклад, 
Spezialverdünnung -AF- V001215), або засобом для чищення пензлів.

При +20 °C і 65% відн. вологості. Від пилу: прибл. через 2 години, висихання на 
дотик: прибл. через 4 години, повторне нанесення -  прибл. через 24 години. 
При нижчих температурах і вищій вологості цей час подовжується

Зберігати в сухому, прохолодному, захищеному від морозу місці. Стабільність при 
зберіганні в добре закритій оригінальній упаковці приблизно 24 місяці. 
Відкриту банку добре закрити і ненадовго вивернути.
BSL40 

Кат.(A/i): 500 г/л (2010). Цей продукт містить < 500 г/л ЛОС. 

Тільки порожні контейнери, для переробки. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати як 
побутові відходи, залишки рідкого матеріалу - утилізувати в пункті прийому старої фарби.

При нанесенні методом розпилення, необхідно використовувати засоби 
індивідуального захисту. Використовуйте закритий робочий одяг. 
Для отримання додаткової інформації перегляньте поточний паспорт безпеки.

Технічні рекомендації для користувачів, які ми надаємо покупцеві / виконавцеві, базуються на нашому досвіді, 
відповідаютьсучасному рівню знань в науціта практиці. Необхідно дотримуватися загальних правил будівельних технологій. Ми 
залишаємо за собою право внесення змін до даної інформації врамках технічного прогресу та поліпшення продукту. Це видання 
технічної карти замінює собою всі попередні видання. Видання 02.12.2019 
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