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Fensterseidenglanz AF

Фінішна емаль для внутрішніх і зовнішніх робіт, без ароматичних сполук.

M 5005 
Опис продукту: 

Застосування: Шовковистоглянсева фінішна емаль (спеціальна для вікон), для нанесення на 
підготовлену відповідним чином поверхню з дерева, металу і старої фарби. 
Спеціально для пофарбування вікон.

Не використовуйте на оцинкованих поверхнях!Примітка: 

Властивості: HAERING-Fensterseidenglanz характеризується чудовою стійкістю до атмосферних 
впливів і еластичністю. Найвища стійкість до крейдувння, дуже низька тенденція до 
знебарвлення і пожовтіння. Дуже хороша продуктивність і виняткова укривистість.
З нейтральним запахом - неароматизований уайт-спірит.кова укривистість.З нейтральним запахом - неароматизований уайт-спірит.

Основа: Суха, чиста, міцна і стабільна.
Всі інші основи повинні бути професійно попередньо підготовлені відповідним чином. 
(див. підготовка субстрату ТМ).

Система покриття: перший шар: захистити деревину з обох сторін Holzschutzgrund M 1000, а потім 2 рази
нанести Fenstergrund M 2000 і 1 раз пофарбувати з Fenster-Seidenglanz M 5005.
відновлення покриття: очистити нестійкі старі нашарування, нанести 1 раз 
Fenstergrund M 2000 і 1 раз Fenster-Seidenglanz M 5005. 
Вологість деревини не повинна перевищувати 15%.

Нанесення: Робоча температура:
Під час обробки та сушіння температура повітря, фарби та основи не повинна 
опускатися нижче +5 °C.

Нанесення:
Щітка і валик в нерозбавленому вигляді, або розвести в міру необхідності.

високий тиск Airless
бл. 3,5 bar
1,5 - 1,8 мм

метод розпилення:
тиск:
розмір насадки:
розведення: бл. 5 - 10 %

бл. 160 bar
0,011 дюймів = 0,28 мм 
не розводити

Технічні  
дані:

Склад продукту: масляні 
алкідні смоли. Діоксид 
титану, наповнювачі, 
добавки, уайт-спірит без 
ароматичних речовин.

Щільність:
бл. 1,19 г/см³

Колір: білий 
M005005, 
тонується

Глянець: шовковисто- 
глянсевий

Розчинник: 
Spezialverdünnung -
AF-V1215

Спосіб нанесення: 
пензель, валик, розпилення

Робоча температура: 
не нижче + 5 °C

Витрати / продуктивність: 
бл. 80 - 120 мл / м²
на один шар

Час висихання: 
від пилу: через 4 год.
на дотик:
через 14 - 16 год.
повне висихання: 
через 24 год.
(при 20 ° С і 65% відносної 
вологості повітря)

Очищення інструментів:
відразу, після використання
з відповідним розчинником.

Зберігання: в холодному,
сухому,але не на морозі 
місці. Стабільність в 
закритій оригінальній 
упаковці 12 місяців. 
Після відкриття, час
значно коротший.

Постанова про небезпечні
речовини: вогненебезпечно.
Оберігати від вогню. Не
вдихати при розпилюванні. 
Darf nicht in Зберігати в недоступному 
для дітей місці. При 
обробці в приміщенні, 
забезпечити хорошу 
вентиляцію
Інформація про
транспортування: безпечно

Корд продукту: 
M – LL 01
EU-граничні показники
продукту:
Категорія:
d(Lb): 300 г/л (2007).
Даний продукт містить
< 300 г/л VOC
Утилізація: тільки порожні
упаковки для вторинної
переробки. В разі
необхідності, отримати
інформацію від місцевих
компаній по утилізації.

http://www.haering-lacke.de
mailto:info@haering-lacke.de



