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Ця інформація була складена відповідно до новітнім рівнем технологій. Зобов'язання для загального застосування повинні
бути виключені, так як використання і обробка знаходяться поза нашим контролем. Зміст цієї інформації перед наступною
версією втрачає свою юридичну силу.

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · Internet: www.haering.de

Ексклюзивний представник в Україні : ТзОВ «Ферозіт»,
79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 https://haering.ferozit.ua/

Fenstergrund -AF-

M 2000

ʆʧʠʩ ʧʨʦʜʫʢʪʫ: ɻʨʫʥʪʫʶʯʝ ʪʘ ʧʨʦʤʽʞʥʝ ʧʦʢʨʠʪʪʷ, ʜʣʷ ʚʥʫʪʨʽʰʥʽʭ ʪʘ ʟʦʚʥʽʰʥʽʭ ʨʦʙʽʪ, ʙʝʟ ʟʘʧʘʭʫ.

ɿʘʩʪʦʩʫʚʘʥʥʷ: ɼʣʷ ˇʨʫʥʪʦʚʢʠ ʪʘ ʧʨʦʤʽʞʥʦʛʦ ʧʦʢʨʠʪʪʷ ʜʝʨʝʚ'ʷʥʠʭ ʚʽʢʦʥ ʪʘ ʤʝʪʘʣʫ, ʧʦʧʝʨʝʜʥʴʦ 
ʟʘʭʠʱʝʥʦʛʦ ʚʽʜ ʢʦʨʦʟʽʾ. ɼʦʜʘʶʯʠ HAERING-Holzschutzgrund M 1000, ʤʘʢʩʠʤʫʤ ʜʦ 30%, 
ʭʽʤʽʯʥʠʡ ʟʘʭʠʩʪ ʜʝʨʝʚʠʥʠ ʪʘ ˇʨʫʥʪʫʚʘʥʥʷ ʤʦʞʥʘ ʚʠʢʦʥʘʪʠ ʟʘ ʦʜʥʫ ʦʧʝʨʘʮʽʶ. Fenstergrund 
M 2000 ʟʘ ʙʘʞʘʥʥʷʤ, ʪʘʢʦʞ ʤʦʞʥʘ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʷʢ ʥʘʧʽʚʤʘʪʦʚʝ ʧʦʢʨʠʪʪʷ (ʙʘʞʘʥʦ ʥʘ 
ʜʝʨʝʚôʷʥʠʭ ʧʽʜʢʣʘʜʢʘʭ). ɺ ʜʘʥʦʤʫ ʚʠʧʘʜʢʫ ʧʨʦʮʝʜʫʨʘ ʧʦʚʠʥʥʘ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʪʠ ʥʘʚʝʜʝʥʠʤ 
ʥʠʞʯʝ ʩʠʩʪʝʤʘʤ ʥʘʥʝʩʝʥʥʷ, ʧʨʠ ʮʴʦʤʫ Fenstergrund M 2000 ʩʣʽʜ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ 
ʟʘʤʽʩʪʴ ʬʽʥʽʰʥʠʭ ʧʦʢʨʠʪʪʽʚ Fensterglanz ʘʙʦ Fensterseidenglanz.

ʇʨʠʤʽʪʢʘ: ʅʝ ʚʠʢʦʨʠʩʪʦʚʫʚʘʪʠ ʥʘ ʦʮʠʥʢʦʚʘʥʠʭ ʧʦʚʝʨʭʥʷʭ!

ɺʣʘʩʪʠʚʦʩʪʽ:         HAERING-Fenstergrund ʣʝʛʢʦ ʦʙʨʦʙʣʷʻʪʴʩʷ, ʨʝʛʫʣʶʻ ʚʦʣʦʛʽʩʪʴ ʽ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʻʪʴʩʷ
ʜʫʞʝ ʭʦʨʦʰʦʶ ʝʣʘʩʪʠʯʥʽʩʪʶ ʽ ʘʪʤʦʩʬʝʨʦʩʪʽʡʢʽʩʪʶ. ɺʽʜʤʽʥʥʘ ʘʜʛʝʟʽʷ. ʇʨʦʜʫʢʪ ʚʦʣʦʜʽʻ  
ʚʠʩʦʢʦʶ ʫʢʨʠʚʠʩʪʽʩʪʶ ʽ ʜʫʞʝ ʜʦʙʨʦʶ ʟʘʧʦʚʥʶʶʯʦʶ ʟʜʘʪʥʽʩʪʶ ʟ утворенням ʽʜʝʘʣʴʥого 
покриття. ɹʝʟ ʟʘʧʘʭʫ ʟʘʚʜʷʢʠ ʙʝʟʘʨʦʤʘʪʥʦʤʫ ʫʘʡʪ-ʩʧʽʨʠʪʫ.

ʆʩʥʦʚʘ: ʉʫʭʘ, ʯʠʩʪʘ, ʤʽʮʥʘ ʽ ʩʪʘʙʽʣʴʥʘ. 
ɺʩʽ ʽʥʰʽ ʦʩʥʦʚʠ ʧʦʚʠʥʥʽ ʙʫʪʠ ʧʨʦʬʝʩʽʡʥʦ ʧʦʧʝʨʝʜʥʴʦ ʧʽʜʛʦʪʦʚʣʝʥʽ ʚʽʜʧʦʚʽʜʥʠʤ  
ʯʠʥʦʤ. (ʜʠʚ. пʽʜʛʦʪʦʚʢʘ ʩʫʙʩʪʨʘʪʫ ʊʄ).

ʉʠʩʪʝʤʘ ʧʦʢʨʠʪʪʷ:         Нове покриття: спочатку, необроблену деревину, з обох боків обробіть з M 1000   
Holzschutzgrund, потім двічі Fenstergrund M 2000 і 1 раз з напр. Fensterglanz M 7000. 
Відновлююче покриття: відшліфувати неушкоджений старий шар фарби, нанести 1 
шар Fenstergrund M 2000 і 1 шар Fensterglanz M 7000. 
Вологість деревини не повинна перевищувати 15%.

Нанесення: Температура обробки:
Під час обробки та сушіння, температура повітря, фарби та основи не повинна 
опускатися нижче +5 °C.

Обробка:
Пензель і валик - не розбавляти,  або за потребою.

Високий тиск Airless
бл. 3,5 bar
1,5 - 1,8 мм

Метод розпилення: 
Тиск розпилення: 
Розмір сопла: 
Розбавлення: бл. 5 - 10 %

бл. 160 bar
0,011 дюйма = 0,28 мм 
не розводити
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Технічні дані 
дані:

Склад продукту:  
алкідні смоли і маслає 
Діоксид титану і 
спеціальні наповнювачі.

Густина:
бл. 1,25 г/см³

Колір:
білий M 2000, або по 
запиту кольори RAL

Глянець: шовковисто-
глянсевий

Розчинник: 
спеціальний 
розчинник -AF-V 1215

Нанесення: пензель, 
rвалик, розпилення

Робоча температура: 
не нижче + 5 °C

Витрати / продуктивність:  
приблизно 80 - 120 мл/м² 

Висихання:
від пилу. через бл.4 год., 
на дотик, через бл. 14 -16 год., 
повне висихання, через  
24 год. (при 20 C° і відносній 
вологості 65%).

Очищення інструментів: 
Відразу після використання з 
відповідним розчинником.

Зберігання:
В похолодному і сухому 
місці. Термін зберігання 
не менше 2 років.

Постанова про 
небезпечні речовини: 
Легкозаймистий. VbF не 
застосовується.     
розпилення. Не вдихати під час 
розпилення. Зберігати в 
недоступному для дітей 
місці. місці. Дотримуйтесь 
законодавчих норм!

Інформація про 
транспорт: безпечно

Код продукту: 
M – GP 02

EU-граничні показники 
для даного продукту:
Категорія:
d (Lb): 300 г/л (2010). 
Цей продукт містить :        
< 300 Рі/Р» VOC

Утилізація:
Віддавайте на переробку лише ппорожню упаковку. 
Якщо необхідно, отримайте 
інформацію від місцевої 
компанії з утилізації відходів
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