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Інформація про продукт

Опис продукту

Властивості

акриловий лак на водній основі (100% чистий акрилат), глянцевий, для 
внутрішніх та зовнішніх робіт.
На прошпакльовані і прогрунтовані дерев'яні поверхні, заґрунтувані 
залізо і сталь, алюміній, ПВХ, поверхні з оцинкованої сталі, бетону, 
гіпсу та цегли, азбестоцементні панелі.

особливості:
дуже простий у використанні, дуже хороша адгезія навіть до старих і 
глянцевих покриттів. Швидко сохне. Стійкість до вологого стирання: Клас 1, 
згідно DIN EN 13300 (тест стійкісті відповідно до DIN 53778), стійкий до 
атмосферних впливів відповідно до VOB, частина С, DIN 18363, стійкий до 
впливу лугів, УФ-променів, не жовтіє, не крейдує, міцний і дуже еластичний. 
Стійкий до звичайних побутових очищувачів і дезінфікуючих засобів. 
Екологічно чистий і без запаху.

Характеристика:

• глянцевий зг. DIN EN 13300

• легкий в застосуванні
• дуже хороша адгезія
• швидко сохне
• погодостійкий
• стійкий до УФ-променів
• добре очищається

Нанесення

Основа основа повинна бути очищена від бруду, відшаровуючих продуктів і суха. 
VOC Teil C і DIN 18363 Abs. 3 beachten.
свіже дерево:
поверхня повинна бути очищена від пилу, бруду і жиру.  Хвойні породи 
деревини прогрунтувати  Holzschutzgrund M 1000.  Смолисті, липкі поверхні
очистити   розчинником, та  ізолювати спеціальними засобами.
смолисті ділянки:
очистити за допомогою нітророзчинника, помити, при необхідності обробити  
Haering – Fenstergrund M 2000. Наносити 1 раз, як грунтуюче покриття 
робавленим водою не більше як 10% , 1 раз як фінішне покриття. 
пофарбоване дерево : 
очистити поверхню, видалити дефектну фарбу, обробити Holzschutzgrund M 1000 
1 раз як грунтуюче покриття і 1 раз як верхнє, фінішне  покриття .
алюміній : 
знежирити поверхню нітророзчинником.
оцинковані поверхні :
в спеціальній грунтовці немає необхідності. Оцинковані поверхні помити 
сумішшю: 10 л води + 0,5 л 25% -ного розчину аміаку. Розтерти по поверхні до 
утворення  тонкої піни, яка повинна залишатися на поверхні протягом 
приблизно 10 хвилин. Потім знову протерти,  до тих пір, поки піна не стане  
сірого кольору.  Потім ретельно промийте чистою водою до повного видалення 
піни. Дати висохнути. Наносити: 1 грунтуюче покриття і 1 фінішне  покриття.
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Нанесення

бетон + штукатурка:
поверхня повинна бути сухою, міцною і вільною від цвілі та жиру. Абсорбуючі 
поверхні прогрунтувати Tiefgrund K 3520 або Tiefgrund -LF- D 2442.  Крейдуючі 
поверхні слід   ретельно очистити механічним способом. Сипучі частки повинні 
бути видалені і по всій площі прогрунтована Tiefgrund K 3520 або D 2442.
1 раз базове покриття і 1 раз фінішне  покриття.

залізо + сталь:
очистити поверхню, знежирити, видалити іржу, якщо це необхідно, нанести    
1-2 шари  KH-Korrosionsschutzgrund. 1проміжне і 1 фінішне  покриття.  
ПВХ:
поверхню знежирити  нітророзчинником. 
Нанести 1 грунтуюче  покриття і 1 фінішне .
фіброцементні панелі:
непоглинаючі і тверді основи, такі як Glasal, Resopal, Werzalit, Eterplan N-Tafeln 
(Eternit),  повинні бути заґрунтовані перед нанесенням покриття 2K-EP-Haftgrund 
-W- +  D 1165 Betonfarbe AC.

Робоча температура:
під час нанесення і висихання температура повітря, матеріалу покриття і 
основи, не повинна опускатися нижче +5° С. Не застосовувати при сильному 
вітрі, під прямими сонячними променями, туману, високої вологості і ризику 
дощу або морозу.
нанесення:
малярним валиком:  2 шари рівномірно.
1. шар розводити водою макс 10%
При пофарбуванні інтенсивними кольорами, такими як червоний і жовтий, щоб 
покращити  укривистість, нанести перший шар W 5000 розведеним водою до 20%.

2. Наступний шар - макс. 5-10%.

Примітка: На одній і тій самій поверхні наносити матеріал з однієї партії, з одним і 
тим же серійним номером.
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Технічні дані

Склад продукту

Температура нанесення/ Розведення / 

Нанесення/ Густина /Колір / Упаковка

Споживання  

Очищення

 Час висихання

Зберігання

Код продукту

EU-граничні показники для 

даного продукту
Утилізація

акрилатна дисперсія, диоксид титану, силікати, карбонати, вода, гліколі, 

добавки, консерванти

густина: бл. 1,25 г/cм³ / колір: білий або тонований. / упакування: 2,5л, 10 л

чиста вода. В залежності від застосування, пензлем, валиком, розпиленням 

(безповітряний). Під час нанесення і сушіння температура повітря, фарби і 

підґрунтя не повинна опускатися нижче + 5 ° С

приблизно 80-100 мл / м²

відразу ж після використання промити  відповідним розчинником. 

приблизно 12 годин при температурі 20° C і 65%.  відносної вологості повітря. 

Висока вологість повітря і низькі температури подовжують час сушки.

в сухому, прохолодному місці,  але не на морозі. Стабільність при 
зберіганні в невідкритій оригінальній упаковці 12 місяців.

M –  LW01 

Категорія. d(Wb): 130 г/л (2010).

Даний продукт містить < 130 г/л VOC 

тільки порожні упаковки для вторинної переробки.
У разі необхідності, отримувати інформацію від місцевої компанії з
утилізації відходів.

Наші рекомендації для користувачів, які ми надаємо в підтримку покупця / виконавця, засновані на нашому досвіді, відповідають 
сучасному рівню знань в науці і практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили і ніяких інших зобов'язань за 
договором купівлі-продажу. Ми звільняємо покупця від тестування наших продуктів на предмет їх придатності для передбачуваного 
використання. Загальні правила будівельних технологій повинні бути дотримані. Ми залишаємо за собою право внесення змін, в 
інтересах технічного прогресу і поліпшення продукту. Ця технічна інформація замінює всі попередні видання. Видання.05.2013 
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