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Інформація про продукт 

Опис продукту 

Застосування

водорозчинний, прозорий, глянцевий акрил - поліуретановий лак, для внутрішніх і зовнішніх робіт

для дерева, корку, кольорових металів, старої і нової штукатурки, бетону, цегли і цегляної 
кладки, а також для герметизації коркових та дерев'яних підлог. Лакування стійких 
покриттів на основі дисперсії, на зовні і всередині приміщень.  Може  використовуватися в 
якості прозорого захисного покриття для різноманітних підкладок. 

Властивості: 
легко наноситься, міцний і водостійкий. Характеризується високою стійкістю до засобів 
чищення і стійкий до стирання. Без запаху та з низьким рівнем забруднюючих речовин.

Характеристика:
• без запаху та забруднюючих речовин
• легкий в обробці
• дуже стійкий до атмосферних впливів, стійкий до УФ
• тиксотропний
• висока адгезія
• швидко сохне
• стійкий до механічних впливів
• зносостійкий і легкий в митті
• стійкий до звичайних побутових миючих та дезінфікуючих засобів.

Характеристика зг. DIN EN 13300:
• стійкість до мокрого стирання: клас 1
• глянцевий згідно DIN EN 13300

(ступінь блиску залежить від товщини шару, основи тощо)

Нанесення

Untergrund 

Verarbeitung 

основа повинна бути чистою, сухою і вільною від антиадгезивних речовин зг. 
VOC ч. C, розділ 3 DIN 18363.

температура обробки : під час нанесення і сушіння температура повітря, матеріалу 
покриття і підкладки не повинна опускатися нижче +5 ° C. Не наносити під час сильного 
вітру, прямого сонячного проміння, туману, високої вологості і ризику дощу або морозу.

обробка: перед використанням добре перемішати . Використовувати інструменти лише 
з нержавіючої сталі. Пензель, валик , розпиленя. Для лакування використовувати пензлі  
з синтетичним ворсом. Для ручного нанесення на великих площах, застосовувати 
поліамідний (нейлоновий) валик з коротким ворсом , або з дрібнопористої піни, або 
пензель відповідної якості. При необхідності розбавити водою, до приблизно 5%.  Для 
нанесення способом розпиленням - до 15% . Для отримання якісного рівномірного 
покриття рекомендовано нанесення в 2 шари. 
Інструменти після використання промити водою.

Примітка на одній поверхні може бути нанесено продукт тільки з однієї 
поставки, з одним серійним номером.
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Технічні дані 

Склад продукту

Густина /Колір/ Упаковка 

Глянець 

Розчинник / Нанесення 

Температура обробки 

Витрати 

Очищення інструментів 

Висихання

Зберігання 

______________________ 

Код продукту

EU-значення 

Інструкції щодо 
маркування / техніки 
безпеки 

Утилізація

чиста акрилатна дисперсія, ПУ дисперсія, вода, гліколі, добавки, консерванти; 
(1,2-бензізотіазол-3 (2Н) -он, 2-метил-2Н-з-тріазол-3-он).

густина: бл 1,04 г/см³ /прозорий / упакування: 2,5 л

глянцевий згідно з DIN EN 13 300 / приблизно 73 E при 60 ° або 32 E при 20 °.

чиста вода / пензель, валик, розпилювач 

під час нанесення і сушіння температура повітря, лаку і підґрунтя не повинна 
опускатися нижче + 5 ° С 

бл. 80 - 100 мл/м²

відразу ж після використання помити водою

від пилу: близько 1-2 години; повторне перекриття: приблизно через 10-12 годин, 
повне висихання приблизно через 48 годин, при температурі 20 ° C і відносній 
вологості 65%. Час сушіння залежить від товщини плівки, підкладки та кліматичних 
умов. Висока вологість повітря і низькі температури значно затримують сушки.

В сухому, прохолодному місці, захищеному від морозу місці. 
Стабільність зберігання, в невідкритій оригінальній упаковці 12 місяців. 
_____________________________________________________________________________ 

M –  LW01 

Категорія. i(Wb): 140 г/л (2010). Даний продукт містить < 140 г/л VOC

Для отримання додаткової інформації див. поточний паспорт безпеки.

Тільки порожні упаковки для вторинної переробки. в разі необхідності, отримати інформацію від місцевої 
компанії з утилізації відходів.

Наші рекомендації для користувачів, які ми надаємо в підтримку покупця / виконавця, засновані на нашому досвіді, 
відповідаютьсучасному рівню знань в науці і практиці. Вони не є обов'язковими і не мають ніякої юридичної сили і ніяких інших 
зобов'язань задоговором купівлі-продажу. Ми звільняємо покупця від тестування наших продуктів на предмет їх придатності 
дляпередбачуваного використання. Загальні правила будівельних технологій повинні бути дотримані. Ми залишаємо за собою 
правовнесення змін, в інтересах технічного прогресу і поліпшення продукту. Ця технічна інформація замінює всі попередні видання. 
Видання від 30.11.2016 

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet 
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Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в
тел/факс (032) 294-86-00 https://haering.ferozit.ua/
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